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Technische Daten

PK 92002 SH # 100147882
020.1420007/2012Traglastdiagramm PK 92002-SH F PJ170 EJV1 DPS+

www.palfinger.com

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.31100 2.5t Seite 020.32100 3.5t

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
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Dual Power System
DPS

https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTEyMSAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMTQ3ODgyIC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC1GaXR0aW5ncyAwIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIg==
https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTEyMiAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMTQ3ODgyIC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC1GaXR0aW5ncyAwIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIg==
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