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Die Traglasten laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von Schlauchausrüstung am Fly-Jib.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Seite 020.21000
Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

DPS
Dual Power System
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Schubarm G(8) voll ausgefahren !

max 6200kg

50m

45m

1440kg

1840kg 40m
2200kg

2600kg
3200kg 35m

6200kg

4100kg
5100kg

30m

140021003750kg 6200
2750 122016805000

25m

80°
13001800

1120
kg 2850 2250

1560 20m20002500

70°

15m

25°

45°

10m

5m

530640
500

830kg 1100
580730950

0m
45m40m35m30m25m20m15m10m5m0m

https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAzNjAxMSAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzNTMgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMTY2OTkzIC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC1GaXR0aW5ncyAwIC1LdHlwZSAiUzYwMVNIIg==

	--> 020.07100
	020.03110 <--
	INDEX   SNR:100166993    (S601-SL-A) 
	 DE 
	0         Vorwort
	0.01000     Legende - Abkürzungen
	0.02000     Legende - Abkürzungen
	0.03000     Legende - Abkürzungen

	010       Technische Daten
	010.01100     Technische Daten PK 200002L-SH
	010.02110     Transportstellung PK 200002L-SH G PJ300L
	010.03100     Arbeitsstellungen
	010.04110     Kranabstützung R4X STZY STÜ01
	010.04120     Heckstütze HSTZY
	010.05100     Seilwinde - Knickarm SKE 4.5t
	010.05110     Seilwindenaufbau PK 200002L-SH D-G SKE 4.5t 1STRAN,2STRAN
	010.05130     Seilwindenaufbau PK 200002L-SH G PJ300L SKE 4.5t

	020       Traglastdiagramm
	020.03110     Traglastdiagramm PK 200002L-SH G SL4
	020.06100     Traglastdiagramm PK 200002L-SH G SL4 PJ300L F DPS+
	020.07100     Traglastdiagramm PK 200002L-SH G SL4 PJ300L F DPS+
	020.21000     Traglast-Seilwinde 4.5t




	lnk_1: 


